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Cemento Portland con caliza

Cemento destinado para su empleo en trabajos de albaiileria en general. Adecuado en
hormigones en masa o armados. También resulta adecuado en estabilizaciones de suelos,
suelocemento y reciclado de firmes con cemento.

Composicion

La norma UNE-EN 197-1 indica que los componentes
principales y minoritarios de este cemento, asi como
sus proporciones en masa, seran los indicados en la
tabla siguiente:

Clinker 65-79
Caliza 21-35
Componentes minoritarios 0-5

(1) Los valores se refieren a la suma de los componentes principales (clinker y
adiciones) y minoritarios.

(2) Materiales minerales naturales, materiales minerales derivados del proceso de
fabricacion del clinker u otros componentes principales que no figuren en su
composicion.

Aplicaciones

Exigencias fisicas y mecanicas Como regla general este cemento esta indicado para:
e Hormigdn en masa y armado.
e Pavimentacion y solado.
e Hormigones de limpieza y rellenos.
e Estabilizacion de suelos y tratamiento de capas
Expansion de firmes en obras de carreteras.
(mm) e Trabajos de albaiileria en general

Las especificaciones fisicas y mecénicas de la norma
UNE-EN 197-1 para este cemento son:

Resistencia
Inicio de
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(7 dias) (28 dias)

Este cemento no puede ser empleado en hormigon
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pretensado (tabla 28 del Cédigo Estructural).
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Exigencias quimicas Otros campos de aplicacién
Respecto de las caracteristicas quimicas que debe

reunir este cemento, en la norma UNE-EN 197-1 se  ,;jicaciones y usos de este cemento en las vigentes
especifican las siguientes: Instruccion de recepcion de cementos (RC) y el Cédigo

Propiedad Exigencia (¥ Estructural.

Se puede obtener méas informacion sobre las

Sulfato (SOs) <35%
Cloruros (CI) <0,10% Almacenamiento
(1) En porcentaje en masa del cemento final. Debe ser almacenado en condiciones que lo aislen de

la humedad. En el caso de cemento ensacado se
conservaran los sacos apilados sobre palés y en zonas
cubiertas, ventiladas y protegidas de la exposicidn
directa al sol o la lluvia.

Este cemento cuenta con distintivo N de producto
AENOR que le garantiza el cumplimiento sobre Cr(VI)
asi como mayor calidad vs minimo exigido en norma.

Holcim Espaia, S.A.U

Avd. Manoteras, 20. Edif. Tokyo, 12 Plta. m
28050 Madrid. Espafia GlobalE P D c € Nmm Mﬂa | mNety
e 4

Tel.: (+34) 91 213 31 00 AVERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION
www.holcim.es




